i ALCAD

943 ELEMENTOS DE RED

SWITCH GESTIONABLE LAYER 2 - 24P T1GBPS

Cédigo : 9430026
Modelo : SWI-143

Descripcién

Switch de 24 puertos para la conexién de los equipos de red IP que
componen el sisema ALCAD NURSE CALL, como centrales de habitacién IP
(CHC), puestos de control telefénicos IP (TFI), gateways telefénicos IP (DEC),
estaciones base DECT IP (DEC) o la unidad central de control (SRG). De los
24 puertos, 2 son de doble personalidad y estdn reservados para la
conexién de médulos de fibra éptica que amplien la red en aquellas

instalaciones en las que las distancias a salvar sean mayores de 90m o no
exista posibilidad de instalacién de cable UTP.
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Puertos E/S externos
22 puertos 10/100/1000 10 base T fipo IEEE 802.3, 100 base-Tx tipo IEEE 802.3u, 1000 base-T Gigabit Ethernet tipo IEEE 802.3ab

2 puertos con doble personalidad : cada puerto se puede utilizar como un RJI-45 10/100/1000Mbps o una ranura para mini- GBIC para
utilizar con transceptores mini-GBIC

Especificaciones
L g 100Mb < 20 ps. para arquitecturas de 64 bytes en modo store-and-
atencia
forward
Tamaiio tabla de direcciones 8000 entradas
Capacidad de encaminado/conmutacién 48Gbps

Half-duplex back-pressure control

Gontrol detflujeadive Full-duplex IEEE 802.3x pause frame flow control

Prioridad IEEE 802.1p
Montaje En bastidor telco 19" EIA estdndar
Alimentaciéon 100-240VAC/50-60Hz conexién universal
Consumo energético Maximo 29W
Lista UL (UL 1950)/cUL
Esaiad I[EC950/EN60950
9 Marca CE comercial

cUL 60950 (listado)/EN60950 (directiva de bajo voliaje)

Dimensiones 440 x 205 x 43mm
Peso 2,7kg
Temperaturas de funcionamiento 0°C a 40°C
Temperaturas de almacenamiento -40°C a 70°C

CEM Marca CE comercial
FCC Parte 15 Clase A
VCCI Clase A
RN EN 55022 (CISPR 22)
EN 55024 (CISPR 24)
C-Tick. FCC Rules Parte15, Subparte B Clase A EN 55022




