i ALCAD

MONITORES DE VIDEOPORTERO
MONITOR ENARA 4.3" MANOS LIBRES CAPTURA

Cddigo : 9630087

Modelo : MVC-141

:
Descripcién
A rJALCAD . . -
Es el monitor mds compacto del mercado. El tamafo compacto hace de
Enara el monitor perfecto para reposiciones donde el espacio es reducido.
Su nuevo disefio neutro y minimalista combina a la perfeccién con cualquier
tipo de decoracién en su hogar, desde la més cldsica hasta la més
vanguardista.
La moderna tecnologia capacitiva utilizada para los pulsadores tactiles

asegura un funcionamiento fiable y duradero, y al no disponer de contactos

eléctricos ni piezas méviles, se evita la acumulacién de suciedad que tanto

afecta al funcionamiento de los pulsadores tradicionales.
J g o @ ) El monitor Enara dispone de una funcién muy Gtil para que nadie
inferrumpa su tiempo de descanso: la funcién "No molestar". Su gran
pantalla plana de 4,3" permite identificar a la persona que realiza la
llamada con total claridad y seguridad y, ademds, el ment en pantalla le
permite ajustar la imagen para conseguir un rendimiento éptimo en
cualquier situacién de iluminacién. El monitor incorpora un registro de
captura automdtica de imdgenes de llamadas no atendidas. Cuando una

llamada no ha sido atendida, el monitor almacena automdticamente la
imagen de la persona que ha realizado dicha llamada. Con tecnologia
ACTIVE VIEW, Colores como nunca antes habias visto. Nuestro monitor
ofrece una calidad de imagen asombrosa, colores mds vivos e imagen mas

nitida, gracias a su tecnologia de Gltima generacién.
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MODELO MVC-141
Sistema 2 Hilos
Pantalla TFT Color 4,3”
Menu en pantalla Si

Comunicacion

Manos libres

Regulacion del volumen de llamada

“No molestar™; 0-8

Pulsadores para funciones auxiliares 1
Captura de Foto/Video Si/Si
WiFi No

Alimentacién

A través del BUS 2 hilos (12’5 ... 18Vdc)

Consumo (mA)

40 mA (en reposo); 375 mA (en activo)

Temperatura de trabajo

-5...+45°C

Conexiones

Bornas enchufables

Derivador y carga integrados

Si, configurable mediante micro-interruptores

Montaje

De superficie

Dimensiones

120mm X 168mm X 26mm




