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94 1 SENSORES Y ACTUADORES
MECANISMO COM. AUDIO BUS SIN BOTON

Cédigo : 9415026
Modelo : MCA-949

El médulo de comunicacién bidireccional proporciona una excelente

comunicacién por voz en aquellos lugares donde se precise, sin necesidad
de disponer de una voluminosa central de habitacién cerca.
Los médulos MCA-xxx pueden ser instalados en multiples puntos y ser

controlados mediante una Unica terminal de control (CHC-401 o CHC-
231), lo cual permite alejar material sensible del punto de instalacién del
comunicador y obtener un alto grado de proteccién y seguridad.

El médulo de comunicacién de Alcad puede ser combinado con otros
elementos de ACCURO o LIVERO para ofrecer un ecosistema completo.
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CODIGO 9415026
MODELO MCA-949
DIMESIONES 75x 120 x 45 mm
ALIMENTACION 24VDC
ACABADO ABS
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO De 5°C a b5°C
GRADO DE PROTECCION P42
PRESION DE SONIDO 85dB
ALTAVOZ 8 ohm, 1,5W
SIPV2 Session Initiation Protocol Version 2
CODEC G.711 (Ley A) (64 Kbps)
CONECTOR RJ-45 /RS-485




