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MODULADOR DIGITAL HDMI DVB-T/CY ISDB-T

Cédigo : 9510074
Modelo : DMH-542
Descripcién

K(ALCAD Modulador digital disefiado para generar un canal digital de TV terrestre en
DMH e DVB-T, DVB-C e ISDB-T a partir de una sefial HDMI o A/V. Configurable
mediante el teclado y la pantalla incorporados.

WALCAD ... Aplicaciones

Modula la sefal de audio y video provenientes de una fuente de video:

VIDED [—AUuDIO S 4, , .. .
REOUT  ANTIN ' Lerr  Riowt T receptor satélite, reproductor DVD o BLU-RAY, cdmara de video vigilancia,

por citar algunas, con el fin de distribuir la sefial en toda la instalacién.

Caracteristicas

Modulacién esténdar COFDM H.264

Compatible con varios estdndares de video: 576i(PAL) /
480i(NTSC) / 720p / 1080p

Rango de frecuencias: 50-860 MHz

Atenuaciéon hasta 30 dB (minimo 1 dB)

Pantalla LCD de 2,4 pulgadas

Ligero y compacto, posibilidad de montaje sobre pared

Configuracién sencilla e intuitiva
3 estdndares a elegir: DVB-T, DVB-C, ISDB-T




CODIGO
MODELO

i ALCAD

9510074
DMH-542

Entrada HDMI

Codificacién de video

MPEG-4 AVC/H.264

Bit rate Mb/s 1-20

Resolucidn de video entrada 1920x1080 60p

Resolucion de video salida 1920x1059 3op
576 i(PAL), 480i (NTSC)

Salida RF

Rango de frecuencias MHz 50-860MHz

MER dB > 32

Nivel de salida dBpVvV 70..100

Atenuacion dB 0-30

Impedancia salida Q 75

DVB-T

Modulacion QPSK/ 16QAM / 64QAM

FEC 1/2 - 2/3-3/4-5/6-7/8

Intervalo de guarda 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32

Modo 2K/ 8K

Ancho de banda MHz 6/7/8

DVB-C

Modulacion 16QAM /32QAM/ 64QAM [ 128QAM / 256QAM

Symbol rate kbps 6875

ISDB-T

Modulacién QPSK/ 16QAM / 64QAM

Ancho de banda Mhz 6

Modo 2K/4K/8K

Generdl

Alimentacidn Vdc 12 (Alimentador externo)

A 1,5

Dimensiones mm 155x114x33

Temperatura de funcionamiento G’ 0..45

Peso kg 0,34




