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9 O O ANTENAS TERRESTRES

ANTENA UHF, CANALES 21/69, G = 13 DB

Cédigo : 9000042
Modelo : BU-269

Descripcién

Antenas de doble array que cubren la gama completa de ganancias, en
banda ancha de UHF o por grupos de canales. Montaje sencillo y répido,
todos los elementos estdn premontados y no son necesarias herramientas
para el ensamblado.

Aplicaciones
Instalaciones de TV terrestre digital y analégica de tipo colectivo o
individual, dénde las condiciones de recepciéon sean débiles y

desfavorables. Los reflectores de gran tamafo evitan las interferencias
recibidas desde detrés.

Caracteristicas

Rechazo a sefiales GSM y a sefales provenientes de la parte inferior de la
antena. Antena robusta con alta resistencia al sol y al salitre. Realizadas en
aluminio, pldstico para intemperie y acero galvanizado. Ajuste del dangulo
de elevacién, montaje en polaridad horizontal o vertical. Incluye un
simetrizador especialmente disefiado para la antena con conector F,
protegido en el interior de la caja del simetrizador. Se suministran en

embalaje unitario y embalaje mdltiple.
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2000039 9000042 2000036 2000043
MODEL BU-289 BU-269 BU-454 BU-569
Frequency range MHz 470-862
Channel 21-69
Elements 19 27 43 45
Gain dBd 9.2 13 14 16
Front/back ratio dB 19 23 25 25
Impedance Q 75
Return loss dB 29.5 210 | 29.5 210
Polarity H/V
Beam width " a6 26 24 20
oy 58 31 32 21

Lenght mm 495 1087 1298 2050

H 41 48 89 83
Wind loading N

\' 57 70 93 104
Connection F female
Colour Black/Aluminium
Pack x Code x Unit/Pallet 72 x1x1 84 x1x1 56x1x1 25x1x 1
Packing weight Kg 1.02 1.48 1.85 2.4
Pallet weight Kg 88.4 139.3 118.6 7S
Packing dimensions mm 590 x 400 x 95 600 x 400 x 20 700 x 425 x 90 1,084 x 455 x 125
Pallet dimensions mm 1,200 x 800 x 2,000




