i ALCAD

904 AMPLIFICADORES DE BANDA ANCHA
CENTRAL AMPLIFICACION 2 SAL 12 VDC

Cédigo : 9040061
Modelo : CA-215

Descripcién
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Los amplificadores son equivalentes a los modelos bdsicos pero con

tensiones de alimentacién de preamplificadores diferentes.

Caracteristicas
Las caracteristicas eléctricas son idénticas a las de los productos
equivalentes, excepto las tensiones de alimentacién de preamplificadores.




i ALCAD

CODIGO-CODE-CODE
MODELO-MODEL-MODELE

9040060
CA-210

9040061
CA-215

Salidas
Outputs

Sorties

Rango de frecuencia
Frequency range
Gamme de frequences

Band

VHF

UHF VHF

UHF

MHz

40-400

470-862 40-400

470-862

Ganancia
Gain
Gain

dB

24 20

25 220 24 120

25 20

Regulacién de ganancia
Gain adjustment
Réglage du gain

dBpV

16

12 16

12

Nivel de salida
Output level
Niveau de sorties

dBpV

102 DIN 45004B
99  (IMD3-60dB)
86 (IMD7-60 dB)

Nivel de salida
Output level
Niveau de sorties

dBpV

86 C1B
80 CsO
89 XMOD

Figura de ruido
Noise figure
Facteur de bruit

dB

<4,5

<3,0 <4,5

<3,0

Perdidos de retorno
Return loss
Pertes de retour

Tensién de salida
Output voltage
Tension sortie

24

12

55

60

Tensién de red
Mains voltage
Tension du secteur

230+10%

50/60 Hz

20

Temperatura de funcionamiento
Operating temperature
Temperature de fonctionnement

-10..+65

indice de proteccién
Protection index
Indice de protection

IP 20




