
913 MULTICOMMUTATEURS

MULTICOMMUTATEUR TERMINAL 5X32, ALIM EU

Code : 9130193

Modèle : MB-118

Description
Multicommutateur terminal pour 4 polarités et TV terrestre avec 32 sorties. 
Les sorties sont amplifiées dans la bande FI du satellite. En bande terrestre, 
ils peuvent être configurés pour fonctionner en mode actif ou passif. Il doit 
être alimenté à partir de chaque récepteur individuel de sorte que la 
commutation et l'amplification de chaque sortie de dérivation fonctionnent 
correctement. L'alimentation externe fournisse la tension requise au LNB 
pour qu'il fonctionne correctement.

Applications
Installations collectives de télévision par satellite et terrestre de taille 
moyenne. Installés individuellement, ils peuvent distribuer jusqu'à 32 prises 
TV. Lorsqu'il est combiné avec des multicommutateus cascadables, il est 
possible de distribuer 64 prises sur une seule colonne.

Caractéristiques
Châssis métallique blindé avec supports en plastique. Connecteurs de type F 
Le connecteur d'alimentation est une prise de 9,5 x 2,1 mm pour alimenter 
le LNB. C'est le même multicommutateur que le modèle MB-108 avec 
alimentation avec prise européenne.


