i ALCAD

904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI UHF-UHF-BIII-BI/FM LTE800 EVEREST

Code : 9040131
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@ @ Description
» L ALCAD Amplificateurs de téte de réseau a large bande avec quatre entrées.

it sl i Construits sur un chéssis compadt, ils sont capables de fournir un signal &

P g un grand nombre de prises. Disponible sur demande en 125 ou 240V ~.
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. o. ®. Applications

Concu pour les installations TV analogiques et numériques terrestres dans
les réseaux collectives de taille moyenne ou les installations individuelles. lls
sont utilisés comme l'amplificateur de téte de l'installation.

Caractéristiques

45/3048

Fabriqué en plastique ABS, avec un chéssis zamak interne qui offre un
blindage maximal. Connecteurs de type F qui permettent une connexion
avec un minimum de désadaptation et un blindage élevé. Bloc
d'alimentation isolé du reste du circuit haute fréquence, conforme & toutes
les normes de sécurité.




i ALCAD

CODE 90401 31
MODELE CA-642
Nombre d’entrées/sorties/test 4/1/1
Gamme de frequences Band UHFT UHF2 Blll/DAB BI/FM
MHz 470-790 160-260 | 47-108
Filtre LTE LTESOO
Gain dB: 1oL 45343&11 0 32:10 32 :20
Réglage de gain dB 16 20
s o daicort 117 DN 450048
Niveau de sortie CIB}JV 114 MD3 60 db)
107 (MDy-60 db)
Facteur de bruit dB 92410 7/ £1,0 8 £1,0
Tension de sortie Vdc 24
mA 60
Tension du secteur Vac 99-264
\\% 8,8
Tension externe VCIC 24
mA 300
Température de fonctionnement °C -10 ... +65

Indice de protection

IP 20




