
 
 

 

Sujet: Installation IP-001 Flash Programmer 
Date: 08/05/13 
 
 
Compatible avec Windows 8, Windows 7, Windows Vista et Windows XP SP3 (Service 
Pack 3) en versions 32 et 64 bits. 
 
Exécutez le programme d'installation « setup.exe ». Confirmez l'exécution du 
programme d'installation même si un "Editeur inconnu". 
 
Après installation, lancer normalement. 
 
Pilote USB sous Windows 8 et 7 
 
En cas de problèmes de connexion, vérifier l'installation correcte du pilote USB. 
Sélectionnez Panneau de configuration, Système, Gestionnaire de périphériques de 
sécurité. Vérifiez que le pilote USB Serial Converter apparaît dans Contrôleurs de bus 
USB. En cliquant sur le bouton droit de la souris, sélectionnez Propriétés et vérifiez que le 
fabricant est FTDI. 
 

 
 



 
 

 

Pilote USB sous Windows XP 
 
Pendant l’installation de l’IP-001 Flash Programmer vérifiez que le pilote USB s’est installé 
correctement. 
 

 
 

En cas de problèmes de connexion, débranches et branchez à nouveau l’interface IP-
001. Après, vérifier l'installation correcte du pilote USB. Sélectionnez Panneau de 
configuration, Système, onglet Hardware, Gestionnaire de périphériques. Vérifiez que 
dans les Contrôleurs de bus USB apparaît USB Serial Converter. En cliquant sur le bouton 
droit de la souris, sélectionnez Propriétés et vérifiez que le fabricant est FTDI. 
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