
 
 

 

Asunto: Instalación IP-001 Flash Programmer 
Fecha: 08/05/13 
 
 
Compatible con Windows 8, Windows 7, Windows Vista y Windows XP SP3 (Service Pack 
3) en versiones 32 y 64 bits. 
 
Ejecutar el instalador “setup.exe”. Confirmar la ejecución del programa de instalación 
aunque sea de un “Editor desconocido”. 
 
Después de instalado, ejecutar normalmente. 
 
Driver USB en Windows 8 y 7 
 
En caso de problemas de conexión, desconectar y conectar de nuevo el interface IP-
001. Después, comprobar la correcta instalación del driver USB. Seleccionar Panel de 
Control, Sistema y seguridad, Administrador de dispositivos. 
 
Comprobar que en Controladoras de bus serie universal (USB) aparece USB Serial 
Converter. Pulsando el botón derecho del ratón, seleccionar Propiedades y 
comprobar que el fabricante sea FTDI. 
 

 
 
  



 
 

 

Driver USB en Windows XP 
 
Durante la instalación del IP-001 Flash Programmer comprobar que el driver USB se ha 
instalado correctamente. 
 

 
 

En caso de problemas de conexión, desconectar y conectar de nuevo el interface IP-
001. Después, comprobar la correcta instalación del driver USB. Seleccionar Panel de 
Control, Rendimiento y mantenimiento, Sistema, pestaña Hardware, Administrador de 
dispositivos. 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
  Departamento Producto 
  ALCAD 


