
LA GAMME D'AMPLIFICATEURS MULTIBANDES 
INSPIRÉE DU SOMMET MONDIAL
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TAILLE RÉDUITE. Cette gamme est la 
plus petite jamais créée. Lʼamplificateur
s'adaptera à n'importe quel emplacement 
dans l'installation avec ses 156x139x36mm. 

Fabriqué en Espagne 
et certifié

ROBUSTE. 
Nous éliminons tous les éléments en 
plastique en offrant un châssis 100% 
métallique, cʼest un amplificateur préparé
pour les environnements difficiles. 

INSTALLATION FACILE ET 
MISE EN ROUTE. 
Il ne nécessite pas de programmeur 
ou d'outils spéciaux. 

SÛR et POLYVALENT. 
Avec l'option d'alimentation redondante 
interne et externe de la gamme Everest, 
les risques de pannes générales sont 
réduits. Le gain commutable le rend 
adaptable à n'importe quelle installation.

Gamme étendue et complète 
d'amplificateurs multibandes Everest avec 
un niveau de sortie de 117 dBμV.



Caractéristiques des amplificateurs multibandes

9040137 | CA-641

CODE | MODÈLE

32 ± 1,0 32 ± 2,0
3

4

5

Filtre LTENiveau de 
sortie (dBµV)  

UHF
45/30 ± 1,0 

 Commutable

BIII/DAB LTE800
117

117

117

LTE800

LTE800

LTE700

LTE800
LTE700

BI/FM

Nombre 
d´entrées

Bande
Gain (dB)

9040131 | CA-642

45/30 ± 1,0 
Commutable

32 ± 1,0 32 ± 2,0

UHF1 UHF2 BIII/DAB BI/FM

45/30 ± 1,0 
Commutable

40/25 ± 1,0 
Commutable

32 ± 1,0 32 ± 2,0

9040135 | CA-643 UHF1 UHF2 UHF3 BIII/DAB BI/FM

9040136 | CA-611

9040133 |  CA-612

9040134 | CA-613

9040138 | CA-664

9040132 | CA-662

CODE | MODÈLE

4

5

Filtre LTENiveau de sortie (dBµV)  

117 LTE800

LTE800

Nombre 
d´entrées

Bande
Gain (dB)

9040139 | CA-651

9040140 | CA-652

45/30 ± 1,0 
Commutable 30 ± 1,0

43 ± 1,0

43 ± 1,0

SAT UHF

118,5

SAT TV

117118,5

SAT TV

BIII/DAB BI/FM

45/30 ± 1,0 
Commutable 30 ± 1,0

SAT UHF1 UHF2 BIII/DAB BI/FM

SAT


