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ALCAD

EQUIPO DE AMPLIFICACION MODULAR
MODULAR AMPLIFIER SYSTEM
SYSTEME D' AMPLIFICATION MODULAIRE

SERIE 905 SERIES



AMPLIFICADOR MONOCANAL - MONOCHANNEL AMPLIFIER - AMPLIFICATEUR MONOCANAL

CODIGO-CODE-CODE \ 9050039
MODELO-MODEL-MODELE 1G-421
Sistema de TV

TV system ADJ\‘f\BfI/
Systéme de TV

Nomero de canales

Number of channels 1
Nombre de canaux

Rango de frecuencia Band UHF
Frequency range

Gamme de frequénces MHz 470-862
Ganancia

Gain dB 53130
Gain +TOL

Regulacién de ganancia

Gain adjust dB 20

Réglage de gain

Reduccién de ganancia con desmezcla

Gain loss with splitting dB 3,5

Reduction du gain avec decouplage

120,0
Nivel méaximo de salida DIN 45004
Maximum output level CIBpV 120,0
) . ) MDy-54 cBJ AM TV
Niveau maximal de sortie 1
(IMD,-35 dﬂi DVB-T
CnCaxy 1 415
Selectividad CnCnz2 53,5
Selectivity Cn-Cnzs dB -
Sélectivite fe-fet 4 MHz 7.5
fe-fet12 Mz 50,5
Alimentacién V= 24
Power supply
Alimentation mA 75

AMTV Cy-Cast: Cv Canet / Can- Cvner (Cvvideo carrier, Ca audio carrier) — DIN 45004K: 3 unequal carriers, IMD; at 54 B
n-Cog2: Cvin- Can- / Cain- Cvng (Cv video carrier, Ca audio carrier]  DIN 45004B: 3 unequal carriers, IMD; at 60 dB

Ca-Cass: Cvn-Cana / Can- Cvngs (v video carrier, Ca audio carrier]  IMD; -54 dB: 3 unequal carriers, EN 50083-5

DVBT fe-fot AMHz:  (F. center frequency) IMD; -60 dB: 3 unequal carriers, EN 50083-5

fo-Fux1 20z: (f conter requency) IMD; -35 dB: 2 equal carriers



ALIMENTADOR - POWER SUPPLY - ALIMENTATION

CODIGO-CODE-CODE \ 9050083
MODELO-MODEL-MODELE AS-125

Tension de salida V= +24

Output voltage

Tension de sortie mA 1700

Ijn_sién dl? red V~ 230s15% s0/60Hz  240719% 50/60 Hz
Tension sectgeur VA 70

Protegido contra cortocircuitos
Protected against short-circuits
Protégée contre les court-circuits

EQUIPO COMPLETO - COMPLETE SYSTEM - EQUIPEMENT COMPLET

905-7G
SERIES
Temperatura en proximidad del equipo
Operating temperature close fo equipment °C -10 .. +65
Température en proximité de 'équipement

Temperatura ambiente con/sin ventilador

Room temperature with/without fan °C -10 .. +55/+45

Température ambiante avec ou sans ventilateur

indice de profeccién
Protection index IP 20

Indice de protection

Antena con varios canales Antena con varios canales Antena con un canal
Aerial with several channels Aerial with several channels Aerial with one channel
Antenne avec plusieurs canaux Antenne avec plusieurs canaux Antenne avec un canal

Antena con un canal
Aerial with one channel

UHF Antenne avec un CCm\GluHF VHF VHF FM
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