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5 La placa de calle dispone de un
elemento para sujecién de bisagra en
cada uno de sus vértices (1). Inserte
las bisagras extraidas en los elementos
de sujecién correspondientes (2) y (3).
Introduzca completamente en sus
ranuras las bisagras no utilizadas.

The entrance panel is equipped with
pivot points to hold the fixing axle in
place on each of its sides (1). Attach
the fixing axles you have removed to
the corresponding pivot points (2 and
3). The unused pins should be placed

in their slots.

Elemento de sujecién
Pivot point

La plague de rue dispose d'un élément E|emenfo dg?ixaﬁon

pour fenir I'axe de Exation en place,

de chaque cdté (1). Attachez les axes

de fixation que vous avez retirés sur

les éléments correspondants (2 et 3).

Introduisez complétement dans leurs

rainures les axes non utilisés.

Bisagra  Elemento de sujecién
Pin Pivot point
Axe Element de fixation



6 Para conectar los cajetines de

ulsadores de varias placas de calle
[)p|c1cas en paralelo): abra el cajetin
inferior, retire el conector (1) e inserte
el conector que viene del cajetin
fu rior de la ofra placa de pulsadores
N

To connect the pushbutton units of
several entrance panels (panels in
parallel): remove lﬁe connector of the
bottom pushbutton unit (1) and insert
the connector from the upper unit ol

the other pushbutton panel (2).

Afin de connecter les unités de
boutons-poussoirs de plusieurs plaques
d'entrée (plaques en paralléle), retirez
le connecteur de I'unité inférieure de
bouton-poussoir (1) et insérez le
connecteur provenant de l'unité
supérieure de I'autre plaque de
boutons-poussoirs (2).

Realizadas las conexiones F/ ajustes
en la placa de calle, abra las tapas
frontales superior e inferior.

When the connections and adjustments
have been made in the entrance panel,
open the top and bottom front covers.

Une fois les connexions et réglages de
a plaque de rue réalisés, ouvrez les
couvercles frontaux supérieurs et
inférieurs.
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8 Cierre la placa, presiénela contra la

caja de empotrar y fijela a la misma
mediante los tornillos de sujecién.

Close the panel; press it against the
flush-mounted box and attach it using
the fixing screws.

Fermez la plaque en la poussant contre
le boitier encastrable et en la fixant &
celui-ci avec les vis fournis.
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9 Cierre las tapas frontales superior e
inferior.

Close the top and bottom front covers.

Fermez les couvercles frontaux
supérieurs et inférieurs.
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