
AMPLIFICADORES MULTIBANDA
MULTIBAND AMPLIFIERS
AMPLIFICATORI MULTIBANDA



CÓDIGO-CODE-CODE 9049903
MODELO-MODEL-MODELE CA-460
Número de entradas 
Number of inputs 
Numero ingressi

3

Rango de frecuencia 
Frequency range 
Range di frequenza

Band BIII/DAB UHF1 UHF2

MHz 160-260 470-694 470-694

Ganancia 
Gain 
Guadagno

dB
±TOL 35±1,5

Regulación de ganancia 
Adjustable gain range 
Rango di guadagno regolabile

dB 20 16

Nivel de salida 
Output level 
Livello di uscita

dBµV
114 (DIN45004B) 

111 (IMD3 -66dB) AM-TV 
123,5 (IMD3 -35dB) DVB-T 

104 (IMD2 -60dB)

Figura de ruido
Noise figure

 
 

Figura di rumore
dB 

±TOL 4±1,5 8±1,5

Pérdidas de retorno 
Return losses 
Perdite di ritorno

dB ≥10

Tensión de salida 
Output voltage 
Tensione di uscita

Vdc 12

mA 50AUTO

Tensión de red 
Mains voltage 
Tensione di rete

Vac 230±15%  50/60Hz

4W

Temperatura de funcionamiento 
Operating temperature 
Temperatura di funzionamiento

ºC -10.. +65

Índice de protección 
Protection index 
Indice di protezione

IP20

Se debe cargar la salida no utilizada con una carga RS-275 (COD. 9120011).
The unused output should be loaded with an RS-275 (COD. 9120011) load.
Le uscite devono essere chiuse con un carico RS-275 (COD. 9120011).
DIN 45004B:   3 unequal carriers, IMD3 at 60 dB
IMD3-66 dB:    3 unequal carriers, EN 50083-3
IMD2-60 dB:    2 equal carriers, EN 50083-3
IMD3-35 dB:    2 equal carriers
Data published in compliance with the definitions and measurement methods of the 
following standards: EN 50083-3, EN 50083-4 and EN 50083-5 



AMPLIFICADOR CA-460
CA-460 AMPLIFIERS
AMPLIFICATORI CA-460

REDUCCIÓN DEL NIVEL DE SALIDA
REDUCTION OF THE OUTPUT LEVEL
ATTENUAZIONE LIVELLO DI USCITA



CÓMO FIJAR EL AMPLIFICADOR
HOW TO FIX THE AMPLIFIER
COME FISSARE L’AMPLIFICATORE

CÓMO ALIMENTAR UN PREAMPLIFICADOR
HOW TO FEED A PREAMPLIFIER
COME ALIMENTARE IL PREAMPLIFICATORE

CA-460



INSTALACIÓN INDIVIDUAL
INDIVIDUAL INSTALLATION
IMPIANTI INDIVIDUALI

CA-460
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ALCAD Electronics, S.L.
Pol. Ind. Arreche-Ugalde, 1
Apdo. 455 | 20305 IRUN - Spain
Tel. (+34) 943 63 96 60
info@alcad.net

 www.alcadelectronics.com
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