ATTENDO il ALCAD

Solution d’activation et gestion -
d’alarmes pour toilettes PMR f/\ Cl , I t y

La solution autonome
d’'activation et gestion
des alarmes pour toilettes
accessibles aux Personnes
a Mobilité Réduite

) Idéale pour les petites
installations : bars,
restaurants... préte a étre

installée et utilisée

(‘E\- by M ALCAD ) Elle permet de desservir

jusqu'a 5 salles de bains

pN Elle répond a la réglementation en matiere de sécurité
Z_  contre les risques d’enfermement dans les batiments
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Plug & Play : pas de Cdble Centrale Activation Indicateur Centrale Extensible
programmation anti-étranglement avec écran d’'alarmes & partir lumineux dans la avec notification jusqu'a 5

ni de configuration display de la tirette zone de passage sonore toilettes /
vestiaires
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) The autonomous solution for
the generation and reception
of warnings for udgpted
bathrooms, changing rooms
and common areas.

. I v I I L E P Ideal for small installations:
bars, restaurants
I t I ready to plug and play-

‘ ' l l ) Expandable uP o5 bathrooms/
e O I u . E F F I C AC E Erenging rooms

complies with
S t I ~ accessibilty

’ internationclstandards
Zz—

Le kit KRAB-001 est
configuré pour desservir 1 i ALCAD
toilette / vestiaire adapté.

Chaque kit est composé de:

LLC-824 I Tirette toilettes

- PMR / vestiaire :
L
©

Avec bouton d’appel
et acquittement

) » Dispositif toilettes PMR /
vestiaire avec tirette, bouton
d’'appel vert avec LED de
tranquillisation et bouton

RAB-010 d’'acquittement.
" » Cordon anti-étranglement.
I Poste de controle: Jusqu'ay 8 kg de pression.

Plug & Play

» Sans programmation ni configuration.
» Extensible a 5 toilettes max. Pour

cela, les dispositifs complémentaires Im
seront achetés séparément.

SEN-121

» Ecran avec affichage des alarmes De couleur rouge
entrantes. [
_ . » Placé au-dessus de la
» Installation murale, saillie. porte des toilettes / du
» Raccordement par réglette amovible. vestiaire afin que toute
» Notification acoustique de I'alarme personne se trouvant dans
en cours. la zone de passage puisse

» Alimentation externe. identifier l'alerte.

» Cablage 2 fils, depuis le

. . poste central ou via la
I Source d’alimentation : tirette.

FAC-050
» 230VAC/50Hz
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